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El molinete universal F1 de SEBA esta disefado para determi-
nar la velocidad de la corriente del agua en arroyos, rios, canales
y en el mar. El molinete puede ser usado instalado sobre una
barra-soporte o bien suspendido de un cable trasbordador, y
permite mediciones de 0,025 m/s hasta 10 m/s.

Ventajas especiales:

= realizado en materiales totalmente anticorrosivos
«  baja velocidad de arranque, 0,025 m/s

= transmisidn de muy baja friccion

= sistema modular

Descripcién:

El molinete universal F1 de SEBA esta preparado para ser usa-
do sobre barras-soporte y también como equi- po medidor de
caudal suspendido de un cable (mediante torno o instala- cidn
de cable estacionaria).

Cuerpo del molinete:

El cuerpo del molinete, de linea redondeada y aerodindmica,
y el eje de la hélice estan fabricados en acero inoxidable de
alta calidad. El eje de la hélice, con bano de aceite, gira sob-
re dos rodamientos de bolas especiales. El aceite y un sellado
especial protegen al aparato contra la entrada de agua en el
mismo. Una base enroscable protege a la hélice de los golpes
contra el fondo del cauce.

Mecanismo de contacto:

Se genera un impulso por cada revolucién de la hélice, medi-
ante un iman permanente. Debido a la ausencia de friccion en
esta ope- racién, se incrementa la sensibilidad del instrumen-
to. El mecanismo de contacto se puede cambiar rapida- mente
sin problemas.

Coffret a instruments:
Versién robusta realizada en plastico.
Dimensiones: estandar con compartimento
para la caja-contador 540 x 420
* 160 mm
Peso maleta con accesorios del moli-

nete aprox. 6,5 kg

Determinacién de la velocidad de la corriente:
La velocidad se determina de acuerdo con la siguiente ecuacion:

V=k--n+A

donde: V=velocidad de la corriente (m/s)
k = paso hidraulico de la hélice (m)*
n = revoluciones de la hélice por segundo
A = constante del molinete (m/s)*

*#) determinados mediante ensayos en canal de tarado.

Hélices:
a paso velocidad material
(mm) (m) max. dela
corriente de
aguam/s
80" 0,30 10,0 plastico
125% 0,30 10,0 plastico
80 0,125 50 metal
80 0,25 10,0 metal
80 0,50 10,0 metal
125 0,125 5,00 metal
125 0,25 10,0 metal
125 0,50 10,0 metal
125 1,0 10,0 metal

Las hélices estdndar * estdn fabricadas en pldstico (poliamida B)
de fibra de vidrio reforzada con hierro incrustado. Las hélices son
de la misma forma, con un paso muy preciso y con una elevada
estabilidad respecto a la temperatura y la deformabilidad. Todas
las hélices son intercambiables. Un tarado estdndar es suficiente,
no se precisa tarado individual alguno (un tarado individual pue-
de ser reglizado por encargo).
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Posibilidades de aplicacion:

Existen diferentes formas de utilizacidn, aplicables a maltip-
les problemas de medida. El molinete universal F1 de SEBA se
monta a menudo sobre una barra-soporte para utilizarlo en
arroyos, riachuelos o rios con bajos niveles de agua y bajas ve-
locidades de la corriente. Son posibles los siguientes modelos
de aplicacion:

1. Fijacion del cuerpo del mo-
linete directamente a una bar-
ra-soporte de 20 mm de dia-
metro (en acero inoxidable) y
utilizacion de un indicador de la
direccion de la corriente (fig. 1).

2. Fijacion del cuerpo del mo-
linete a una pieza para des-
plazamiento {en aluminio)
acoplada a su vez a una barra-
soporte de 20 mm de diamet-
ro (fig.2).

3. Utilizacion de una aleta-timon fijada al molinete mediante
una pinza especial (fig. 3).

Equipamiento para molinete F1 suspendido de cable:

Con cargas de 56 10 kg (fig. 4)

Apropiado para velocidades del agua entre 0,025 y 1 m/s, y
una profundidad maxima del agua de 2 m. Las cargas estan
fabricadas en laton y lacadas en amarillo.

Con cargas de 25, 50 6 100 kg y sensor de fondo (fig. 5)
Especialmente apropiado para medir velocidades de corriente
de hasta 10 m/s. Este equipo se usa frecuentemente junto con

un torno de tambor simple o una instalacion de cable estacio-
naria. Las cargas o lastres consisten en un armazon macizo de
latén, recubierto de plomo y lacado en amarillo.
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Molinete: Parametro: Velocidad de caudal [m/s]
Principio de medicién: mecénico (contacto Reed)
Rango de medicion: 0,025 - 5 m/s (en funcién de la hélice del molinete)
Diametro de la hélice: 80 mm, 125 mm
Paso de la hélice: 125 mm, 250 mm, 500 mm, 1000 mm
Material: aluminio anodizado
fibra de vidrio reforzada de poliamida
Cuerpo del molinete: Material: acero inoxidable resistente a la corrosion
Dimensiones: 310 mm
Sujecion: Tornillo de bloqueo (adaptable a barras de molinete de 20 mm)
Pieza intermedia para el peso de carga
Barras de molinete: Material: Acier inoxydable
Dimensiones: @20mm,1m
Escala: dm (estandar), cm, ninguno (opcional)
Peso de carga: 5kg/10kg/25kg/50kg /100 kg
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