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Se han aplicado muchos afnos de experiencia de aforo utilizan-
do la tecnologia electromagnética para el FlowSens y Flow-
Flat. Este pequeno sensor sin partes moviles, ha sido disenado
especificamente para su uso en canales abiertos, en los que
tenemos algas 6 vertidos de aguas residuales con un elevado
contenido de sélidos suspendidos. Nuestra experiencia ase-
gura que el FlowSens/FlowFlat es un instrumento de altisima
precision con el que podemos obtener unos valores muy pre-
cisos. El tiene una precision de +/- 0,5 % del valor de lectura,
un ancho rango de medida de +/- 5 m/sg y se puede usar en
calados de 5 cm (FlowFlat) / 15 cm (FlowSens) de columna de
agua. Al no le afectan los cambios en la conductividad del flu-
ido y se puede usar en un amplio rango de aplicaciones para
medir fluidos en los que se incluye el agua potable, residual,
salada é de manantial. La electrénica de control que incor-
pora el instrumento, da lecturas de velocidad (tiempo real y
de promedio), desviacion estandar y permite una completa
capacidad de analisis de velocidad, célculos de promedios y
almacenamiento de datos. Para el uso en campo utiliza una
electronica alojada en una caja de intemperie, dotada de una
resistente bolsa de transporte para poder transportarlo facil-
mente. El medidor electromagnético de velocidad se basa en
el principio de medida de la Ley de Faraday, la cual establece
que un liquido eléctricamente conductor al atravesar las li-
neas de fuerza magnéticas generadas en un campo magné-
tico, produce una fuerza electromotriz (voltaje). Esta tension
es detectada mediante electrodos y es lineal y proporcional
a la velocidad del liquido. El mide la velocidad del fluido que
tenemos por encima del sensor, desde calados de 5 cm 6 mas
a través de un angulo sencillo. La velocidad se indica en la uni-
dad de control y en esta también podemos almacenar los da-
tos medidos, hasta un maximo de 1000 valores. La unidad de
control se puede usar también para establecer muchos otros
parametros de calculo como los periodos de muestreo y medi-
as. Los valores se pueden transferir facilmente.
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Precision: + 0,5 % + estabilidad zero

Rango de medicién: - 5 hasta +5 m/s (calibrado en rango positivo solamente)
Estabilidad Cero: < 0,005 m/s

Profundidad minima: 15cm

Volumen de deteccién: 12 cm alrededor del sensor

Materiales: 1.4305 acero inoxidable y PU

Cable: PU 5 m (estdndar) max. 100 m

Temperatura de operacion: -5°C.. +40°C

Temperatura de almacenamiento: -10°C..+70°C
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