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CORRENTOMETRO

Le micro-moulinet SEBA M1 permet de mesurer la vitesse du
courant en laboratoire, maquette de riviéres, ruisseaux, canaux
et rivieres ol les niveaux d'eau sont faibles, de méme que dans
des conduits a petits diameétres.

Ventajas especiales:

«  empleo universal

»  baja velocidad de arranque

»  transmision de muy baja friccion

- realizado en materiales totalmente anticorrosivos
= sistema medular

Descripcion:

El equipo completo esta constituido por el molinete propia-
mente dicho, la barra-soporte con pie, cable v |a caja-contador
de impulsos (fig.7).

Dimension y rango de medida de las hélices:

diametro pasodela velocidad velocidad
hélice max. con caja- de
contador Z1 arranque
50 mm 250 mm 2,5m/s 0,03 m/s
50 mm 500 mm 50m/s 0,05 m/s
50 mm 100 mm 2,5 m/s 0,025 m/s
50 mm 50 mm 1.0 m/s 0,025 m/s
30 mm 100 mm 25m/s 0,03 m/s
30 mm S50 mm 1,0 m/s 0,03 m/s

Determinacion de la velocidad de la corriente:

Se recomienda el tarado del minimolinete con la hélice corre-
spondiente, a fin de poder determinar la velocidad de la corri-
ente de acuerdo con la siguiente

ecuacion: V=k-n+A

donde:

V =velocidad de la corriente {m/s)

k = paso hidraulico de la hélice (m) *

n = revoluciones de la hélice por segundo

A = constante del molinete (m/s) *

*| determinados mediante ensayos en canal de tarado
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MINI MOLINETE M1

Maleta de instrumentos:

El minimolinete, con piezas de re- cambio
y accesorios pero sin contador, se conser-
va en una maleta realizada en aluminio y
resistente a la intemperie, con comparti-
mentos individuales de plastico para cada
una de las piezas. (fig. 8)

Dimensiones: 553 x 225 x 20 mm
32kg

fig.8: caja de transporte

Piezas de recambio:

Dos rodamientos de bolas especiales, acei-
te para el molinete, herramientas tales
como destornillador y llave especial.

Accesorios:

Hélices, barra-soporte con pie, 4 m de cable
de unidn, pinza especial para sujeccion a
barra-soporte de 20 mm de diametro y pie-
za para desplazamiento.

El minimolinete M1 de SEBA es de empleo
universal, pero a pesar de ello no puede
sustituir completamente a un molinete de
tamano mayor.

HYDI!OM ETRIE

* 2R

fig. 7:

Mini molinete M1
sobre barra

9 mm dia.
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MINI MOLINETE M1

Cuerpo del molinete: ;
El cuerpo del molinete, de v
linea aerodindmica, esta fabricado en acero inoxidable de alta
calidad. El eje de la hélice, con bafo de aceite, gira sobre dos
rodamientos de bolas, con ausencia de friccion.

Mecanismo de contacto:

La caja-contador registra un impulso por cada revelucion de
la hélice. El mecanismo de contacto para la captacion de las
revoluciones de la hélice esta reunido en una unidad minia-
turizada.

La frecuencia de impulso para la caja-contador mecanica £1
estd limitada a un maximo de 10 impulsos por segundo. Con
la caja-contador electronica 24 se pueden recoger frecuencias
de impulso para cualquier velocidad de la corriente.

En el equipo completo estan incluidas seis helices de 50 0 30
mm de didmetro, con distintos pasos (ver tabla), 5i se desea,
el equipo puede ser suministrado también con hélices inde-
pendientes.

Dispositivodeguia: - - T p—— :
La medicion se realiza normalmente en una barra-soporte de R e kb ek
9 mm de diametro. La barra-soporte esta realizada en acero in- : :
oxidable de alta calidad, estd compuesta de tres piezas, y tiene
un total de 1,5 m de longitud. Tambien se facilita un pie para el
montaje de la barra-soporte. 5i se desea, es posible la division
en cm y numeracion en dm de la barra-soporte. Para realizar

mediciones con una barra-soporte de 20 mm de diametro, o fig. 6:
bien utilizando una pieza para desplazamiento, se dispone de Mm olinete M1
una pinza especial. : ; :_ sahiiBirie

P : 20 mm dia.
HBIIEEBE:  « - o o om e oo e ettt e i i

Las hélices, con elevada precision de paso, esta fabricadas en alu-

minio anodizado resistente al agua de mar. Las hélices son aco-

plables y pueden ser cambiadas rdpidamente y sin problemas.
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MINI MOLINETE Fl

Molinete: Parametro: Velocidad de caudal [m/s]
Principio de medicidn: mecanico (contacto Reed)
Rango de medicion: 0,025 - 5 m/s (en funcion de la hélice del molinete)
Diametro de la hélice: 30 mm, 50 mm
Paso de la hélice: 50 mm, 100 mm, 250 mm, 500 mm
Material: aluminio anodizado
Cuerpo del molinete: Material: acero inoxidable resistente a la corrosion
Dimensiones: 146 mm
Sujecion: Tornillo de blogueo, adaptable a 9 mm (estandar), o Barra de
molinete de 20 mm (opcional)
Barras de molinete: Material: Acier inoxydable
Dimensiones: @9 mm, 1,5 m (3 partes)
@20mm, Tm
Escala: dm (estandar), cm, ninguno (opcional)
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