
+51 933302313 
cotizaciones@bidhumva.com

https://www.oceanproo.net

Cable

Cable plano de polietileno con dos conductores
de acero trenzado y núcleo de cobre, división de
cm en negro, numeración de dm en negro y
numeración de m en rojo.

Sonda
En material resistente a la corrosión, Ø 14 mm,
longitud 175 mm, con sensor de temperatura
incorporado.

Carrete de cable
En material plástico, resistente a los golpes y a la
temperatura.

Alimentatión 6VDC, 4 pilas tipo C (Baby) de 1,5 V

Precisión < 1 cm para una longitud de cable de 100m

Soporte Perfiles de aluminio con revestimiento

Rangos de
  medida y pesos

15 m: 1,4 kg; 2,0 kg 100 m: 3,6 kg

30 m: 1,6 kg; 2,2 kg 150 m: 4,9 kg

50 m: 1,9 kg; 2,5 kg 200 m: 5,5 kg

80 m: 3,3 kg 300 m: 8,4 kg

1- Sensor para líquidos no conductores o muy conductores

2- Sensor de fondo con cable metálico para fondos fangosos

3- Sensor de fondo

4- Caperuza para agua salada

5- Peso adicional
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DATOS TÉCNICOS

MEDIDOR DE NIVEL DE AGUA (SONDA ELÉCTRICA)

ACCESORIOS

Solicita tu cotización y visítanos en:
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